东北石油大学质子磁力仪采购项目成交公告

项目编号：NEPUFS19010
东北石油大学质子磁力仪采购项目现评标工作已经结束，成交结果如下：

成交日期：2019年07月15日

二、成交单位名称：北京欧华联科技有限责任公司
三、成交单位地址：北京市昌平区回龙观镇黄平路19号院2号13层1306

四、成交价为：贰拾贰万元整（￥220,000.00元）

五、成交明细详见附件

六、评标委员会成员名单：李海军，王丽艳、周永占。

七、联系方式

采购人：东北石油大学

地址：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府路99号

联系人：李老师

联系电话：0459-6504562

采购代理机构：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

地址：黑龙江省大庆高新区外包园A3楼2单元602（高新区新风路）

联系人：侯女士

联系电话：0459-8972049

企业网址：http://www.hljdqdx.com

2019年07月17日

成交明细：

                                                                               金额单位：人民币/元
	序号
	名称
	技术参数
	品牌
	生产
厂家
	单位
	数量
	合计
	供货期
	备注

	1
	质子磁力仪
	●灵敏度： 0.05nT
● 分辨率：0.01nT
● 绝对精度：±0.2nT
● 动态范围：20000到120000nT
●  梯度容差：>7000nT/m
● 采样率： 3秒至60 秒可选                  

●  温飘：

0.0025nT/°C（环境温度为0到-40°C）；  

0.0018nT/°C（环境温度为0到+50°C）      

●  工作温度：-40℃—+50℃  

● 存储32M字节

对流动站可存1465623个读数

对基点站可存5373951个读数

对梯度测量可存1240142个读数

对步行磁测可存2686975个读数

●  尺寸及重量：

主机223×69×240mm,重2.1Kg

  传感器170mm(长)×71mm(直径)，                      

重2.2Kg

●  工作模式：               

流动站：每3秒－60秒自动采样存储一次观测值以及时间和日期

基点站：观测值，时间，日期，每3到60秒读、存数据

遥控：可选择RS232接口进行遥控测量

●  输入与输出：

RS232接口数字输出或应用6针防水插头（选项）作模拟输出

标准配置

GSM－19T主机，GEMLinkw软件，内部可充电电池，充电器，探头和电缆以及探头支杆，RS232电缆，运输箱，中文操作手册。配套数据传输软件GEMlink及地磁数据处理软件 
	GSM-19T
	加拿大GEM公司
	台
	6
	220000元
	一个月内
	无


