东北石油大学自动化罗克韦尔智能制造实验室采购项目

竞争性谈判公告
黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司对东北石油大学自动化罗克韦尔智能制造实验室采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎有能力的供应商报名参加。

一、项目名称：东北石油大学自动化罗克韦尔智能制造实验室采购项目

二、项目编号：NEPUFS18032
三、采购方式：竞争性谈判

四、招标控制价：100,000.00元，参与竞争供应商投标报价超出招标控制价的投标无效。

五、采购内容：购买用于自动化罗克韦尔智能制造实验室用品；具体要求详见附件一。
六、交货期：中标后30天内供货安装调试完毕且验收合格并交付使用。
七、质保期：一年.
八、质量要求：符合国家相关标准及东北石油大学具体要求。

九、供应商资格条件

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

1、具有有效的《营业执照》原件（要求具有符合本次招标内容的经营范围）；

2、如法定代表人不能开标会议的，需委托代理人参加。并提供自本竞争性谈判公告发出之日起由劳动和社会保障部门出具的投标供应商为授权委托代理人缴纳社会养老保险的证明材料。

注：1、本项目不接受联合体投标。

2、投标语言：中文。

3、本项目不接受进口产品。

4、参加本项目投标的不同投标人之间不得存在以下情形之一：

（1）彼此存在投资与被投资关系的；

（2）彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

（3）彼此的法定代表人为同一人。

十、投标须知

1、公示开始时间：2018年10月30日

2、购买竞争性谈判文件方式及时间：

潜在供应商请于2018年10月30日至2018年11月01日（法定节假日除外），每日上午8时00分至11时，下午13时30分至17时30分（北京时间）在黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司进行购买竞争性谈判文件，逾期不予受理。文件售价500元（不含税），售后不退。

3、开标时间：2018年11月07日08时30分。

十一、成交人领取成交通知书前，需向招标代理机构缴纳招标代理费叁仟元整（不含税），否则成交通知书不予发放，由于延迟领取成交通知书导致的后续事宜由成交单位自行负责。

本项目成交通知书发放后即视为代理公司工作任务结束，若因投标单位自身原因提出弃标或采购人原因取消项目后续工作的或其他原因导致的项目取消的，招标代理费不予退还，投标单位自行考虑此费用损失及风险，由此引起的责任由采购人及成交单位双方解决，与代理机构无关。
十二、联系方式


招标人：东北石油大学

地址：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号

联系人：李老师、周老师 

联系电话：0459-6504562，0459-6504293

招标代理机构：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

地址：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司（黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元602）

联系人：侯女士

联系电话：0459-8972049

东北石油大学

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

2018年10月30日

附件一
：项目需求

	序号
	商品名称
	规格及详细的技术参数
	数量

	1
	自动控制原理实验板
	配置数据采集卡，该板卡可以实时采集仪表读数、采集实验波形和输出实验用的各种信号，采用USB2.0接口与上位机进行通讯，可实现高速数据传输。数据采集卡具有多路12bit分辨率A/D输入和D/A输出。根据实验的需要，可输出多种实验信号，同时可对模拟信号实时采样，采用虚拟仪器开发环境Labview8.2编程，便于学生理解和更改控制策略。
上位机软件要求：LabVIEW环境下的动态连接库和驱动程序，用户可以方便的应用于虚拟仪器教学实验中。
	3

	2
	嵌入式试验箱
	CPU ：ARM Cortex-A8 S5PV210 主频：1G，DDR2：1G   FLASH：1G，支持2D VG/3D加速引擎，支持1080p@30fps MFC；提供Linux、Android双操作系统一键切换，方便教学； 7寸 TFT LCD（包含触摸屏和有机玻璃外壳），16：9 显示，分辨率：800 × 480；整合多种传感器；配套软件完备，并提供源代码；
	5

	3
	电脑桌
	包含组件: 电脑桌
型号: 双抽加强型
安装说明详情: 提供安装说明书 提供简单安装工具
是否组装: 组装
颜色分类: 120*60*75无漆单桌 
风格: 简约现代
材质: 木
木质材质: 松木
	10

	4
	空调
	空调类型：挂壁式空调；功能参数:                 
匹数 ：2匹；冷暖类型：冷暖                   
变频/定频 ：定频； 国家能效等级 ：3级                                         
制冷剂：氟利昂R22；电辅加热：支持                       
制冷量：5000瓦；制冷功率：1607瓦 
制热量：5500瓦 ；制热功率：2000+1500瓦 
电辅加热功率：1500瓦；制冷面积 ：25-33平方米 
制热面积：26-34平方米；室内噪音：39-43-47分贝 
室外噪音：57分贝；能效比 ：3.11 
循环风量：950立方米
规格参数
电源：220伏特
内机尺寸(宽×高×深）：940*220*300毫米
外机尺寸(宽×高×深 ）：867*695*378毫米
	1

	5
	电源线
	线芯规格: 4mm^2颜色分类: 红色 100米 绿色 100米 蓝色 100米 黄色 100米 双色 100米电子电工型号: BV-4（100米）计价单位: 卷
	2

	6
	插排
	
	10

	7
	超五类网线
非屏蔽 纯铜线芯 高速网线 
	商品毛重：10.37kg   商品产地：中国大陆 类型：网线 
线长：305米    布线工程：超五类网线
	2

	8
	电线 0.3平方RVV 三芯 软护套线100米 监控电源线 
	产品参数：
RVV 3*0.3线芯，规格: 0.3平方毫米颜色分类: 黑色---100米（定制线） 白色
	2

	9
	电线 RVV 6*1 
软护套线 100米 监控电源线
	产品参数：
RVV 6*1线芯
规格: 1平方毫米颜色分类: 白色---100米
	2


1、以人民币报价。每轮投标报价均应一次报定。包含成本、制造、包装、安装、保管、利润、人工、税金(含关税)、保修等相关费用。投标人在投标时应考虑上述及为完成本项目所发生的一切费用，直至供货安装调试完毕并验收合格交付使用。

2、中标单位中标后，按最终的报价总价另行向招标人提供投标报价明细表，列明每个产品的单价，总价必须与最终报价一致。

