东北石油大学运动会器材采购项目成交公告

项目编号：NEPUFS19021
东北石油大学运动会器材采购项目现评标工作已经结束，成交结果如下：

一、开标日期：2019年06月26日

二、成交单位名称：大庆高新区三和文体商店

三、成交单位地址：黑龙江省大庆市高新区9-83楼商服1号
四、确定最终成交金额为：壹拾玖万伍仟元整（￥195,000.00元）

五、投标明细详见附件

六、评标委员会成员名单：祝力、赵鸿雁、周永占。

七、联系方式

采购人：东北石油大学

地址：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府路99号

联系人：李老师   

联系电话：0459-6504562
招标代理机构：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

地址：黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元602

联系人：侯女士

联系电话： 0459-8972049

2019年06月27日

成交明细：

金额单位：人民币/元

	序号
	名称
	技术参数
	品牌
	生产

厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	供货期
	备注

	1
	裁判用旗（绿）
	优质彩旗绸旗面，35×45cm；金属旗杆，配有聚氨酯发泡防滑手柄
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	面
	2
	12
	24
	2019年07月05日前供货送至采购人指定地点并验收合格
	

	2
	裁判用旗（红）
	优质彩旗绸旗面，35×45cm；金属旗杆，配有聚氨酯发泡防滑手柄
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	面
	10
	12
	120
	
	

	3
	裁判用旗（白）
	优质彩旗绸旗面，35×45cm；金属旗杆，配有聚氨酯发泡防滑手柄
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	面
	10
	12
	120
	
	

	4
	裁判用旗（黄）
	优质彩旗绸旗面，35×45cm；金属旗杆，配有聚氨酯发泡防滑手柄
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	面
	20
	12
	240
	
	

	5
	橡皮泥显示板
	1.主要材料：优质木材2.外形尺寸：1220x100x27mm 3.颜色：红色国际田联IAAF标准
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	块
	6
	50
	300
	
	

	6
	钢卷尺（100米）
	刻度清晰精准
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	把
	2
	220
	440
	
	

	7
	钢卷尺（50米）
	刻度清晰精准
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	把
	3
	210
	630
	
	

	8
	钢卷尺（30米）
	刻度清晰精准
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	把
	3
	200
	600
	
	

	9
	钢卷尺（10米）
	刻度清晰精准
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	把
	6
	45
	270
	
	

	10
	皮卷尺（50米）
	刻度清晰精准
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	把
	2
	115
	230
	
	

	11
	记录旗
	钢、稠布,带底座
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	面
	5
	120
	600
	
	

	12
	撑杆跳高横杆
	符合最新国际田联竞赛规则，经国际田联IAAF认证，适用于国际国内大型比赛及训练使用。技术规格：复合材料，长度4.5m，整体重量＜2.2，技术参数：撑杆跳高横杆采用复合材料制作而成，外表面采用优质环保材料喷涂，杆身颜色清晰、鲜艳，使得运动员观看更加清晰明了。横杆两端杆托使用环保塑料加工而成。横杆所用材料均不含有毒元素，可避免损害使用者的健康。
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	根
	5
	280
	1400
	2019年07月05日前供货送至采购人指定地点并验收合格
	

	13
	跳 远、三级跳踏板
	1.主要材料：优质实木2.外形尺寸：1220×340×100mm3.重量：约20kg4.用途及性能：起跳板是起跳的标志，使用时上沿与助跑道及落地区表面齐平。5.颜色：白色6.产品通过国际田联认证
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	块
	16
	540
	8640
	
	

	14
	铅球砥趾板
	1.主要材料：木材2.外形尺寸：1195×281×100mm（R=1067.5）
3.重量：约15kg4.用途：放置在投置圈圆弧处，用于在投掷项目时限制运动员的位置使用5.颜色：白色6.产品通过国际田联ＩＡＡＦ认证。
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	块
	2
	360
	720
	
	

	15
	镁粉
	300ml/瓶
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	瓶
	24
	32
	768
	
	

	16
	手持话筒（扩音器）
	50W，大功率，录音120秒，可插卡喊话，音质好，声音清晰，材质：ABS航空材质
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	只
	10
	174
	1740
	
	

	17
	铁桶
	加厚，能承重载，装铅球、铁饼
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	个
	6
	79
	474
	
	

	18
	警戒带
	高密度/涤纶布（无拉丝现象）
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	盘
	10
	47
	470
	
	

	19
	隔离墩（雪糕桶）
	带S勾、链条及配重，防风，红色
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	个
	20
	47
	940
	
	

	20
	移动电缆线盘
	L50米，导线2*2.5防水线，插座不少于七孔
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	个
	22
	220
	4840
	
	

	21
	无线麦克
	产品类型：无线，产品用途：舞台演出，指向特征：超心型指向
频响范围：50-16000Hz，灵敏度：3MV，信噪比：≥103DBA，超心型指向，灵敏度 3MV，频率范围 50-16000Hz，产品声道 1声道。高清低噪，有效传输距离大（不少于50米）含安装调试
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	只
	2
	3156
	6312
	2019年07月05日前供货送至采购人指定地点并验收合格
	

	22
	发令套袖
	
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	副
	2
	20
	40
	
	

	23
	发令弹
	与现有发令枪型号相符
	环球
	许昌鑫达工业有限公司
	盒
	10
	126
	1260
	
	

	24
	大号码衫（对抗衫）
	两色，每色50件（颜色中标后定），含印字费用，号码从51-100
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	件
	100
	12
	1200
	
	

	25
	铅球推车（移动铅球架）
	1、产品概述：铅球车采用优质钢材制作而成，整体设计新颖，适用于国际、国内大型比赛及训练使用。2、技术参数：铅球车采用双层设计，满载为15个铅球，为使其更稳定运输铅球，特加了底托设计，移动方便，整体采用优质钢材制作而成，钢材表面均经酸洗、磷化等初级处理后采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，可避免损害使用者的健康。外形尺寸（长宽高）：75×62×90cm。
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	台
	1
	1260
	1260
	
	

	26
	铁饼推车（移动式铁饼架）
	产品概述：铁饼车采用优质钢材制作而成，整体设计新颖，适用于国际、国内大型比赛及训练使用。
2、技术参数：铁饼车采用双层设计，满载为28块铁饼，移动方便，整体采用优质钢材制作而成，钢材表面均经酸洗、磷化等初级处理后采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，可避免损害使用者的健康。外形尺寸（长宽高）：75×62×80cm。
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	台
	1
	1260
	1260
	
	

	27
	移动标枪架
	产品概述：标枪车采用优质钢材制作而成，整体设计新颖，适用于国际、国内大型比赛及训练使用。
2、技术参数：标枪车采用双层设计，满载为18支标枪，移动方便，整体采用优质钢材制作而成，钢材表面均经酸洗、磷化等初级处理后采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，可避免损害使用者的健康。外形尺寸（长宽高）：85×52×44cm。
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	台
	1
	1260
	1260
	2019年07月05日前供货送至采购人指定地点并验收合格
	

	28
	弯道旗
	弯道标志物，套管铸铁底座，优质焊接钢管，绸布
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	面
	32
	63
	2016
	
	

	29
	雨衣加肥加厚长款
	
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	件
	10
	28
	280
	
	

	30
	雨披
	
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	件
	200
	5
	1000
	
	

	31
	雨靴
	大号
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	双
	10
	32
	320
	
	

	32
	立式停用标志墩
	优质玻璃钢制作而成
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	个
	4
	140
	560
	
	

	33
	接力棒
	直径38mm,长度28.50mm.重量80g8种颜色为一套。铝合金材质，IAAF认证产品
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	支
	16
	20
	320
	
	

	34
	万向承重轮
	4吋平板手推车脚轮；不锈钢支架
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	只
	8
	39
	312
	
	

	35
	跳高垫防水外套
	现有标准垫；制、安外套含外皮及盖单，高级PVC加网防水布
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	套
	1
	4500
	4500
	
	

	36
	起跑器
	1、主要材质：铝合金；2、外形尺寸：主体全长980mm，总宽度为：400mm，抵脚板调节范围：距离调整：0-660mm，角度调整：35度-60度，分5个档位，起跑器地钉长15mm； 3、重量：约7kg；                                                                                                                                     4、用途及性能：①、起跑器的主架体采用优质铝合金材质；②、抵脚板为铝合金精密铸造，尺寸为21×16cm，抵脚板倾斜角度可调节，从35度-60度，分为5个档位：③、抵脚板的板面为凹面，板面粘接有特制的橡胶板，以容纳运动员的鞋钉；④、两抵脚板的相对位置可以前后调整；⑤、起跑器主板底部装有用于固定在跑道上的钉子，以确保起跑器在使用中不会移动，保持稳定，钉子不会损坏跑道； 5、符合最新国际田联竞赛规则，经国际田联IAAF认证，符合GB/T19851.1-2005及企业技术要求。
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	只
	8
	750
	6000
	2019年07月05日前供货送至采购人指定地点并验收合格
	

	37
	跨栏架
	1、产品概述：跨栏架采用优质钢材制作而成，设计新颖、使用方便、升降自如，符合最新国际田联竞赛规则，适用于国际、国内大型比赛及训练使用。2、技术规格：5级调节，1180*690*762mm，升降高度为762mm、838mm、914mm、991mm、1067mm，约15kg。底管为50*50*2mm方形焊管，铸铁配重托，pvc跨栏板3、技术参数：跨栏架所有钢管表面均经酸洗、磷化等初级处理后采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，可避免损害使用者的健康。4、用途及性能：跨栏比赛使用，手动调节外管升降及配重砣，磕蹦珠定位。
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	个
	90
	350
	31500
	
	

	38
	跨栏高度丈量尺
	1、产品概述：跨栏丈量尺采用优质铝合金材料制作而成，整体设计新颖，适用于国际、国内大型比赛及训练使用。
2、技术规格：清楚显示刻度：762mm、838mm、914mm、991mm、1067mm
3、技术参数：跨栏丈量尺采用优质铝合金型材制作而成，标尺符合国内计量标准，数字规格显示清晰，使用方便。所用材料均不含有毒元素，可避免损害使用者的健康。
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	把
	10
	87
	870
	2019年07月05日前供货送至采购人指定地点并验收合格
	

	39
	风速测量仪
	叶轮式，三档：5秒、10秒、13秒
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	台
	1
	229
	229
	
	

	40
	跳高高度丈量尺
	1.跳高丈量尺采用优质材料制作而成，整体设计新颖，适用于国际、国内大型比赛及训练使用。
2、技术规格：采用可升降设计，测量尺寸范围为1.4-2.5m。 
3、技术参数：跳高丈量尺采用优质铝合金型材制作而成，升降自如，标尺符合国内计量标准，数字规格显示清晰，使用方便。所用材料均不含有毒元素，可避免损害使用者的健康。
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	把
	2
	276
	552
	
	

	41
	铅球（7.26千克）
	产品概述：7.26kg比赛铅球：                                                                                                1、采用优质碳钢材料制作而成；                                                                                                         2、符合最新国际田联竞赛规则，经国际田联IAAF认证，符合GB/T23161-2008标准，适用于国际、国内大型比赛及训练使用；3、重量范围：7.265-7.285kg； 4、铅球直径φ110-130mm。
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	个
	10
	363
	3630
	
	

	42
	铅球（5千克）
	产品概述：5kg比赛铅球：                                                                                                1、采用优质材料制作而成；                                                                                                  2、符合最新国际田联竞赛规则，符合GB/T23161-2008标准，适用于国际、国内大型比赛及训练使用； 3、重量范围：5.005-5.025kg；                                                                                                     4、铅球直径φ100-120mm。
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	个
	10
	347
	3470
	
	

	43
	铁饼 （2千克）
	2kg，钢塑材质：                                                                                                                  1.田径比赛铁饼比赛专业器材，获国际田联IAAF认证，符合GB/T23123-2008标准，符合国际田径竞赛规则。钢塑材质。
2.塑心外包金属圈，金属边缘厚度（距边缘6mm处）：12-13mm
3.饼芯直径50-57mm，饼芯厚度44-46mm
4.金属边缘外圈直径219-221mm
5.重量2.005-2.025kg
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	个
	10
	181
	1810
	2019年07月05日前供货送至采购人指定地点并验收合格
	

	44
	铁饼（1千克）
	1kg，钢塑材质：                                                                                                                1.田径比赛铁饼比赛专业器材，获国际田联IAAF认证，符合GB/T23123-2008标准，符合国际田径竞赛规则。钢塑材质。
2.塑心外包金属圈，金属边缘厚度（距边缘6mm处）：12-13mm
3.饼芯直径50-57mm，饼芯厚度37-39mm
4.金属边缘外圈直径180-182mm
5.重量1.005-1.025kg
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	个
	10
	174
	1740
	
	

	45
	标枪（800克）
	产品概述：800g比赛标枪：                                                                                                            1、采用优质超硬铝合金制作而成；                                                                                              2、符合最新国际田联竞赛规则，经国际田联IAAF认证，符合GB/T22765-2008标准，适用于国际、国内大型比赛及训练使用；                  
重量范围：805-825g；                                                                                                           4、标枪全长2.6-2.7m，枪尖至把手中心的距离为0.9-1.06m，标枪尾部至把手中心的距离1.54-1.8m，金属枪头长度0.25-0.33m，把手宽度0.15-0.16m；5、枪身最粗处直径25-30mm。
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	支
	10
	308
	3080
	
	

	46
	标枪（600克）
	产品概述：600g比赛标枪：                                                                                            1、采用优质超硬铝合金制作而成；                                                                                            2、符合最新国际田联竞赛规则，经国际田联IAAF认证，符合GB/T22765-2008标准，适用于国际、国内大型比赛及训练使用； 3、重量范围：605-625g；4、标枪全长2.2-2.3m，枪尖至把手中心的距离为0.8-0.92m，标枪尾部至把手中心的距离1.28-1.5m，金属枪头长度0.25-0.33m，把手宽度0.14-0.15m；5、枪身最粗处直径20-25mm。
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	支
	10
	284
	2840
	2019年07月05日前供货送至采购人指定地点并验收合格
	

	47
	链球（7.26千克）
	产品概述：7.26kg比赛链球：                                                                                                1、采用优质碳钢材料制作而成；                                                                                                         2、符合最新国际田联竞赛规则，经国际田联IAAF认证，符合GB/T23116-2008标准，适用于国际、国内大型比赛及训练使用；3、重量范围：7.265-7.285kg； 4、铅球直径φ110-130mm；                                                                                                           5、全长（从把手内沿起）最长1215mm
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	个
	8
	513
	4104
	
	

	48
	回球器
	长度18米，3米/段。优质钢材制作而成。可以拆装
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	套
	2
	2588
	5176
	
	

	49
	障碍架(5只）
	1.障碍架一套共设五个，主要由栏架和底座支架组成。国际田联认证
2.障碍架栏架长度规格分三种：3660mm（1根）、3960mm（3根）、5000mm（1根），栏架截面尺寸为127x127（mm），栏架表面漆黑白相间条纹。
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	套
	1
	8285
	8285
	
	

	50
	道次墩
	1.产品名称：道次墩
2.材质：优质玻璃钢制作而成
3.三面显示1-8
4.用途：此产品用于显示田径跑道的道数，适用于国内外比赛、训练使用
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	个
	8
	220
	1760
	
	

	51
	升降旗套筒
	套筒、芯材：不锈钢材质，规格：标准1号旗使用，室外升旗杆升降线不锈钢套筒
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	组
	3
	158
	474
	2019年07月05日前供货送至采购人指定地点并验收合格
	

	52
	刀旗队旗杆
	长3米，直径3厘米不锈钢管
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	根
	10
	79
	790
	
	

	53
	秒表
	通用,60道，60跑道；尺寸：74.5X58.0X19.4mm，净重：64.2g ；1/100秒秒表，防水，计时精确
	天福
	深圳市天福惠波实业有限公司
	块
	20
	103
	2060
	
	

	54
	对讲机
	8W大功率，3800mAh电池，280×55×30mm
	宝峰
	福建宝锋电子有限公司
	个
	20
	205
	4100
	
	

	55
	折叠凳
	钢架，帆布带，结实耐用
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	个
	20
	22
	440
	
	

	56
	抢道标志
	木制，15cm高，8个/套
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	套
	1
	160
	160
	
	

	57
	跳高横杆
	1、产品概述：跳高横杆采用优质复合材料制作而成，整体设计新颖，符合最新国际田联竞赛规则，经国际田联IAAF认证，适用于国际、国内大型比赛及训练使用。
2、技术规格：复合材料，长度4m，整体重量＜2kg 
3、技术参数：跳高横杆采用复合材料制作而成，外表面采用优质环保材料喷涂，杆身颜色清晰、鲜艳，使得运动员观看更加清晰明了。横杆两端杆托使用环保塑料加工而成。横杆所用材料均不含有毒元素，可避免损害使用者的健康。
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	根
	10
	230
	2300
	
	

	58
	平沙板
	铝合金材质
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	把
	2
	250
	500
	
	

	59
	铝合金带齿平沙板
	铝合金材质
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	把
	1
	270
	270
	
	

	60
	跳板显示牌
	1、产品概述：起跳标志采用优质亚克力板材制作而成，适用于国际、国内大型比赛及训练使用。                                                2、技术参数：尺寸35*26*20cm/个，单个重量1kg,每个起跳位置左右两侧各放置一个，采用优质亚克力板材整体折弯结构，牢固耐用、美观大方，白色板材搭配红色标示，色泽亮丽，明显标示出起跳位置，有效的减少运动员的起跳犯规现象。
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	个
	4
	95
	380
	2019年07月05日前供货送至采购人指定地点并验收合格
	

	61
	橡皮泥
	500g/块，起跳板专用橡皮泥

	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	公斤
	2
	35
	70
	
	

	62
	橡皮泥刮刀
	长21cm，刀口宽10cm，木手柄
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	把
	5
	16
	80
	
	

	63
	钢尺
	30米，刻度清晰精准
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	把
	3
	200
	600
	
	

	64
	标志带
	5cm宽，尼龙
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	米
	1000
	3
	3000
	
	

	65
	U形钉
	钢制，固定标志带使用
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	个
	100
	12
	1200
	
	

	66
	铁饼链球共用投掷圈
	国际田联IAAF认证，1、产品概述：铁饼投掷圈采用优质材料制作而成，符合最新国际田联竞赛规则，经国际田联IAAF认证，适用于国际、国内大型比赛及训练使用。
2、技术规格：钢制，尺寸Φ2.5m 
3、技术参数：铁饼投掷圈采用优质钢板制作而成，所用材料均不含有毒元素，可避免损害使用者的健康。含同心圆φ2.5-φ2.135m，钢制。含施工
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	套
	1
	5000
	5000
	
	

	67
	乒乓球网
	装网方式：内置，装台方式：螺旋，配置网：409网，网柱高度152.5+4mm，离台高度：152.5±3mm，加紧强度>10n
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	套
	10
	79
	790
	
	

	68
	货架
	层板厚度：0.5mm冷轧钢板，立柱厚度：30*50*1mmC型钢，横梁规格：30*50*1mmP型钢，规格：长150cm*宽60cm*高200cm，承重：180kg-200kg/层
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	个
	10
	288
	2880
	2019年07月05日前供货送至采购人指定地点并验收合格
	

	69
	角磨机
	产地: 中国大陆电源方式: 直流电操作方式: 手持式，供电方式：18V锂电
	龙韵
	杭州龙韵科技有限公司
	台
	1
	355
	355
	
	

	70
	LED灯管
	长度：1米，灯头规格：T5，电压：220V，功率：12W
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	个
	50
	16
	800
	
	

	71
	蹦床
	电镀加强脚管，蹦床架材质：钢镀铬，面材：高强面料，40英寸，承重800斤。
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	台
	60
	252
	15120
	
	

	72
	撑杆跳送杆器（托杆）
	铝合金材质
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	个
	2
	355
	710
	
	

	73
	跳高海绵防护棚
	彩钢板，6.4×4.4m，带轮。
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	个
	1
	15000
	15000
	
	

	74
	手持平板吸水器
	宽度：1米，铝合金杆
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	个
	2
	395
	790
	
	

	75
	国旗1号
	标准1号国旗
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	面
	2
	95
	190
	
	

	76
	国旗2号
	标准2号国旗
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	面
	2
	63
	126
	
	

	77
	国旗3号
	标准3号国旗
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	面
	2
	40
	80
	
	

	78
	遮阳棚
	3m*3m，加厚防雨布，加粗加厚立杆
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	个
	6
	355
	2130
	
	

	79
	跳高架
	铝合金管柱，不生锈，可自由调节跳高杆架高度，调节高度最高2.5米，加大配重底座，底盘安装滚轮，45度角可移动，正负0.5mm误差
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	付
	1
	947
	947
	
	

	80
	高级比赛跳高架
	铝合金管柱，不生锈，可自由调节跳高杆架高度，调节高度最高2.5米，加大配重底座，底盘安装滚轮，45度角可移动，正负0.5mm误差，符合国际田联认证
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	付
	1
	3038
	3038
	2019年07月05日前供货送至采购人指定地点并验收合格
	

	81
	发令枪
	枪身材质：合金钢，击发顺畅，坚固耐用
	环球
	许昌鑫达工业有限公司
	把
	4
	160
	640
	
	

	82
	终点计时台
	固定式18座，钢制材料，座椅材料：聚丙烯，可移动承重滚轮，含运费，安装。
	皇冠
	北京皇冠体育用品有限责任公司
	台
	1
	9468
	9468
	
	

	合计（元）
	¥195,000.00


