东北石油大学现代教育技术中心无人机等设备采购项目
询价通知书

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司受东北石油大学委托对东北石油大学现代教育技术中心无人机等设备采购项目进行询价采购，欢迎有能力的供应商参加。

一、项目名称：东北石油大学现代教育技术中心无人机等设备采购项目
二、标段划分：一个标段
三、项目编号：NEPUFS19014
四、采购方式：询价采购。

五、采购需求：无人机、不间断电源及中控设备采购。具体参数需求详见附件一。
六、交货期限：2019年06月10日前必须供货并调试安装完成。
七、质保期：所有设备三年质保，有任何问题免费更换同型号新设备。
八、质量要求：满足国家、省、市、行业标准及采购人要求。

九、验收要求：由采购人自行验收。 
十、招标控制价：52,000.00元。参与竞争的投标供应商投标报价超出招标控制价的投标无效。

十一、投标报价：以人民币形式报价，投标报价应一次报定，否则作废标处理。投标报价包含成本、检测、包装、运杂、安装、保管、利润、装卸、保险、人工、税金、保修等为完成本项目所产生的相关费用。投标人在投标时应考虑上述及为完成本项目所发生的一切费用，直至供货完毕并验收合格并交付使用。

十二、付款方式：在合同中具体约定。
十三、评标办法：最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为成交候选人的评标方法。（供应商根据谈判文件要求进行多轮投标报价并下浮，若下浮率未达到预期标准，则本项目将重新招标。）
十四、供应商资格条件：

1、投标供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有有效的《营业执照》复印件（要求具有符合本次招标内容的经营范围）；

3、具有有效的《开户许可证》复印件
4、供应商法定代表人参与现场投标的，递交投标文件时须出示法定代表人资格证明书原件和法定代表人身份证原件；

5、如果供应商法定代表人不能亲自参加招标会议的，需携带法定代表人授权委托书原件及授权委托代理人身份证原件。法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式，否则投标无效。
6、询价单（加盖公章）。

注：1、本项目不接受联合体投标。

2、投标语言：中文。

3、本项目不接受进口产品投标。

4、参加本项目投标的不同投标人之间不得存在以下情形之一：

（1）彼此存在投资与被投资关系的；

（2）彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

（3）彼此的法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参与投标（需在全国企业信用信息公示系统及相关网站信息核实），否则相关投标均无效。。

7、上述资质证明材料须提供复印件三套，否则投标无效；

十五、投标保证金：无
十六、申请退出投标程序及注意事项

1、报名参与本项目投标的投标供应商应严格遵守《诚信竞争承诺书》，如果投标供应商报名投标或领取文件后因自身原因需要退出投标，必须在投标截止时间72小时前，以书面形式提出退标申请，并说明合理退标理由。否则，计入不良行为记录名单，半年内将不接受该投标供应商参与东北石油大学的招投标活动。

2、书面提出退标申请，并经采购人受理备案的，可办理退还保证金事宜（如有）。

3、未按规定程序申请退出投标的，无权申请退还投标保证金（如有）。

4、未按规定程序申请退出投标的，采购人将视情况作出相应处理。

5、已经提出书面退出申请的投标供应商或擅自不参加本项目投标的投标供应商，不得再参与该项目后期的采购活动。

十七、合同履约保证金：无
十八、投标单位须知

1、公示开始时间：2019年05月23日

2、询价通知书领取方式及地点：投标单位自行在黑龙江政府采购网（选择大庆市）（http://www.hljcg.gov.cn/hljcg）下载。(其他途径取得询价通知书无效）  

3、预计投标截止时间及开标时间：2019年05月28日14时00分。

十九、成交人领取成交通知书前，需向招标代理机构缴纳招标代理费2000元，否则成交通知书不予发放，由于延迟领取成交通知书导致的后续事宜由成交单位自行负责。

若因投标单位自身原因提出弃标或采购人原因取消项目后续工作的或其他原因导致的项目取消的，招标代理费不予退还，投标单位自行考虑此费用损失及风险，由此引起的责任由采购人及成交单位双方解决，与代理机构无关。

二十、联系方式

采购人：东北石油大学

地址：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号

联系人：李老师

联系电话：0459-6504562

采购代理机构：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

地址：黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元602

联系人：侯女士

联系电话： 0459-8972049
附件一、

项目需求

采购内容

	序号
	名         称
	数 量

	1
	大疆PHANTOM 4 PRO+ V2.0
	一套

	2
	2KAV不间断电源
	一套

	3
	IC980中控
	三台


技术参数

（一）大疆PHANTOM 4 PRO+ V2.0技术参数
	重量（含电池及桨）
	1388 g

	轴距
	350 mm

	最大上升速度
	运动模式：6 m/s  定位模式：5 m/s

	最大下降速度
	运动模式：4 m/s  定位模式：3 m/s

	最大水平飞行速度
	运动模式：72 km/h  姿态模式：58 km/h  定位模式：50 km/h

	最大可倾斜角度
	运动模式：42°  姿态模式：35°   定位模式：25°

	最大旋转角速度
	运动模式：250°/s  姿态模式：150°/s

	最大起飞海拔高度
	6000 m

	最大可承受风速
	10 m/s

	最大飞行时间
	约30分钟

	工作环境温度
	0℃至40℃

	卫星定位模块
	GPS/GLONASS双模

	悬停精度
	垂直：±0.1 m（视觉定位正常工作时） ±0.5 m（GPS定位正常工作时）
水平：±0.3 m（视觉定位正常工作时） ±1.5 m（GPS定位正常工作时）


视觉系统

	视觉系统
	前视视觉系统   后视视觉系统  下视视觉系统

	速度测量范围
	飞行速度≤50 km/h（高度2 m，光照充足）

	高度测量范围
	0 - 10 m

	精确悬停范围
	0 - 10 m

	障碍物感知范围
	0.7 - 30 m

	FOV
	前视：水平60°，垂直±27° 后视：水平60°，垂直±27°

下视：前后70°，左右50°

	测量频率
	前视：10 Hz    后视：10 Hz    下视：20 Hz

	使用环境
	表面有丰富纹理，光照条件充足（>15 lux，室内日光灯正常照射环境）


相机

	影像传感器
	1英寸CMOS   有效像素2000万

	镜头
	FOV 84° 8.8 mm/24 mm（35 mm格式等效）

f/2.8 - f/11带自动对焦（对焦距离1 m - 无穷远）

	ISO范围
	视频：100 - 3200（自动）  100 - 6400（手动）

照片：100 - 3200（自动）  100 - 12800（手动）

	机械快门速度
	8 - 1/2000 s

	电子快门速度
	8 - 1/8000 s

	照片尺寸
	3:2宽高比:5472×3648  4:3宽高比:4864×3648  16:9宽高比:5472×3078

	PIV拍照尺寸
	4096×2160(24/25/30/48/50p)      3840×2160(24/25/30/48/50/60p) 2720×1530(24/25/30/48/50/60p)  1920×1080 (24/25/30/48/50/60/120p) 1280×720(24/25/30/48/50/60/120p)

	照片拍摄模式
	单张拍摄  多张连拍（BURST）：3/5/7/10/14张

自动包围曝光（AEB）：3/5张@0.7EV步长

间隔：2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

	录像分辨率
	H.265 

C4K：4096×2160 24/25/30p @100Mbps

4K：3840×2160 24/25/30p @100Mbps

2.7K：2720×1530 24/25/30p @65Mbps

2.7K：2720×1530 48/50/60p @80Mbps

FHD：1920×1080 24/25/30p @50Mbps

FHD：1920×1080 48/50/60p @65Mbps

FHD：1920×1080 120p @100Mbps

HD：1280×720 24/25/30p @25Mbps

HD：1280×720 48/50/60p @35Mbps

HD：1280×720 120p @60Mbps

H.264

C4K：4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps

4K：3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps

2.7K：2720×1530 24/25/30p @80Mbps

2.7K：2720×1530 48/50/60p @100Mbps

FHD：1920×1080 24/25/30p @60Mbps

FHD：1920×1080 48/50/60 @80Mbps

FHD：1920×1080 120p @100Mbps

HD：1280×720 24/25/30p @30Mbps

HD：1280×720 48/50/60p @45Mbps

HD：1280×720 120p @80Mbps

	视频最大码流
	100 Mbps

	支持文件系统
	FAT32（≤32 GB）；exFAT（>32 GB）

	图片格式
	JPEG；DNG（RAW）；JPEG + DNG

	视频格式
	MP4/MOV（AVC/H.264；HEVC/H.265）

	支持存储卡类型
	Micro SD卡

最大支持128 GB容量，写入速度≥15 MB/s，传输速度为Class 10及以上或达到UHS-1评级的Micro SD卡

	工作环境温度
	0℃至40℃


充电器

	电压
	17.4 V

	额定功率
	100 W


APP / 图传

	移动设备App
	DJI GO 4

	工作频率
	2.4G ISM，5.8G ISM

	实时图传
	720P @ 30fps

	延时
	Phantom 4 Pro：220 ms (取决于实际拍摄环境及移动设备)


	序号
	　
	名称
	单位
	数量
	性能

	1
	[image: image1.png]



	Phantom 4 Pro+ 2.0
	台
	1
	遥控器自带5.5英寸高亮屏,有HDMI输出

	2
	[image: image2.png]



	DJI Care换新计划
	个
	1
	一年内提供多达两次意外换新服务，每次需支付一定服务费

	3
	[image: image3.png]



	智能飞行电池（高容量）
	块
	8
	提供30分钟额外飞行时间

	4
	[image: image4.png]



	精灵4安全防水箱
	个
	1
	精灵4专用，免拆桨

	5
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	遥控器肩带
	个
	1
	有效减少颈背部压力

	6
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	电池管家
	个
	1
	三电齐充

	7
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	9450S快拆桨
	对
	2
	正反桨各一片

	8
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	闪迪64G
	个
	1
	存储高达145分钟的4K高清视频


（二）不间断电源（UPS电源）技术参数

一）质保期：电池与主机质保期均为三年以上。

二）主要技术条件
UPS容量为2KVA，数量1套，延时2小时以上，配置100AH电池4节，电池柜一个

★UPS与主机同一品牌，电池容量按照满载延时2小时；

★输出功因0.8－适合负载的发展趋势，实现更强的带载能力。

★本产品为绿色环保型产品, 符合欧盟环保指令RoHS的各项要求和国家电子信息产品污染控制管理办法, 在产品正常使用情况下,不会对人体及环境造成危害。

★集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。具有旁路功能，当输出过载或UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警信息。具有输入零火线侦测功能。可避免UPS市电输入零火线接反。

★大屏幕LCD显示设计，可实时显示UPS的工作参数，包括输入、输出电压、频率、负载功率（视在功率和有功功率）、电池电压、容量、温度等参数，各种运行状态，故障报警信息的定位及历史记录等，方便日常管理和维护；

★可以通过面板设置UPS输出电压：208Vac/220Vac/230Vac/240Vac，提供详细的设置说明，UPS验收时做现场验证；

★可以通过面板设置ECO和在线模式，提供详细的设置说明，UPS验收时做现场验证；

★可以通过面板设置UPS的电池放电中止电压报警值，提供详细的设置说明，UPS验收时做现场验证；
★要求UPS内部所有PCB板采用双面板设计，提高整机的抗干扰能力和防护能力，从而提高整机的可靠性，提供机器内部的实物图片；

市电异常状况可以直接用电池启动UPS,满足应急需求;无电池状态可直接采用市电启动UPS,可作高精度稳压电源使用。

三）UPS主要技术参数
	标称容量
	2KVA

	输入规格

	额定输入电压
	220V

	输入电压范围
	110VAC～295VAC±5VAC（半载），140VAC～295VAC±5V（满载）

	输入频率范围
	45-55Hz 50Hz   55-65Hz 60Hz

	相数
	单相三线   50Hz/60Hz 自适应

	输出规格

	额定电压
	208VAC/220VAC/230VAC/240VAC  可设置

	输出功因
	0.8

	输出功率(伏安/瓦特)
	2000VA/1600W

	电压稳定度
	±1％

	频率范围
	市电模式：与输入频率相同；电池模式：（50/60±0.2）Hz

	过载容量
	105%～150%时30s转旁路模式，并报警提示;

＞150%时300ms转旁路模式，并报警提示;

	自动恢复功能
	有

	保护

	电力线路浪涌保护
	有

	电池

	标称直流电压( V DC)
	48V DC

	通讯界面

	RS232/SNMP
	市电异常、断电、电池容量、遥控UPS开关机、UPS状态指示等智能监控功能

	面板显示
	LED/LCD

	软件功能
	1．电源状态分析 2.定时开关UPS系统 3.监看UPS工作 4.执行UPS自我诊断 5．自动存档

	环境

	噪音（dB）
	<50

	温度
	0 ～ 40 ℃

	湿度
	0% ～ 95%（无凝结）


四）蓄电池技术要求

★UPS采用免维护铅酸蓄电池，蓄电池设计寿命7-10年以上，蓄电池提供泰尔认证及测试报告；

阀控式密封，安全防爆，免维护，无须补液，大电流放电性能优异，自放电小，≤3%/月，全密封不漏液，在正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂；侧倒90度可正常使用； 耐振动性能好：完全充电状态的电池完全固定，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常；耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常；耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上；耐过充电性能好：25摄氏度，完全充电状态的进行0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。容量维持率在95%以上；

UPS电源型号：易事特EA902H

中控设备技术参数

IC980 多媒体网络中控生产厂家：北京万讯博通科技发展有限公司

中标公司负责三年质保，安装调试等一切售后服务。
采购数量：3台

附件二、

法定代表人资格证明书
单位名称：                                  
地    址：                                      
姓名：       性别：      年龄：      职务：         

该同志系我单位的法定代表人。负责我单位参加的本项目的投标活动，以及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理与之有关的一切事务。

 特此证明。

供应商全称：（盖章）                  

                                 年   月   日

附件三、

法定代表人授权委托书

致：          （采购人）             
本授权书声明：（法定代表人姓名）为（委托单位全称） 的法定代表人。代表本单位授权本单位（授权代表职务和姓名）为本单位合法授权代表，就贵方组织的有关       项目的询价招标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

授权代表无转委托权。

我单位承诺如下：

1.该授权代表已在我单位工作满一年。

2.法人代表签字为我单位法定代表人亲笔签名。

3.如有不实，我单位愿意承担相关的法律责任。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：（公章）                        法定代表人：（亲笔签字）

签发日期：     年    月    日

授权代表承诺：

本人承诺，在本项目法定代表人授权委托书生效之日起一年内，本人不再代表其他单位参与东北石油大学采购其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动。否则，愿意承担相关责任。

                                          授权代表：（亲笔签字）

                                                      年   月    日

说明：

1．授权代表必须在供应商本单位工作满一年，且供应商只能授权1人为本单位合法的委托授权代表。否则，投标无效。

2.法定代表人签字必须为本单位法人亲笔签名，不得由其他人员代签。否则，投标无效。

3.授权代表在本项目法定代表人授权委托书生效之日起一年内，代表其他单位参与东北石油大学其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动，则代理无效。

4.授权委托书必须使用本文件规定格式，否则，投标无效。委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
询价单

项目名称：
	供应商名称（加盖公章）:                                  联系电话：

	序号
	物品名称
	规格/型号/通用技术参数
	生产厂家
	供货期
	数量
	市场单价（元）
	总价
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	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	

	采购人

（签字）
	年    月    日
	询价小组

（签字）
	年     月    日


